
INOX, DUPLEX
E LEGHE
DI NICHEL
IN OGNI FORMA
OLTRE 25000 TONS
DI MATERIALI A STOCK



Global Alloys s.r.l. è un fornitore esperto certificato ISO, al tuo fianco per i progetti più completi nei settori più critici. Grazie alla
nostra collaborazione con eccellenti produttori italiani con referenze, lunga storia produttiva e supporto tecnico approfondito,
siamo in grado di fornire soluzioni su misura secondo le tue specifiche e il tuo design per un'ampia gamma di materiali e prodotti
destinati agli ambienti più esigenti. Forniamo materiali e semilavorati in leghe di nichel, acciaio duplex e acciaio inox prodotti in
Italia per industrie quali:

Raffinerie, scambiatori di
    calore, forni industriali

Impianti chimici
      e farmaceutici

Petrolio e gas, offshore,
sottomarini, valvole   

e oleodotti.      

  Turbine a gas
o a vapore

   Progetti per
centrali nucleari

Costruzioni navali, aerospaziali, 
  navali e militari
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FORNIAMO PACCHETTI DI SEMILAVORATI E MATERIALI

PRESENTAZIONE IN ITALIANO



Dischi, anelli, sfere, ugelli; blocchi, alberi,
chiusure, forgiati su disegno e specifiche
del cliente, componenti lavorati e
semilavorati. Standard più richiesti: API,
NACE, NORSOK, RINA, ASTM, G28, altri.

FORGIATI
01

Tubi senza saldatura provenienti da
stock, tubi trafilati su misura o tubi
saldati a parete spessa, ed elementi
prefabbricati da tubi secondo il
vostro progetto e le vostre specifiche.

TUBI SENZA SALDATURA
O SALDATI
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Standard o su misura: cieco,
a saldare a innesto, a saldare
a tasca, a saldare lungo,
forma speciale.

FLANGE
03

Raccordi sia da magazzino, sia prodotti
forgiati o ricavati da tubi come: curve,
gomiti, tee, riduttori, ugelli e componenti
finiti.

RACCORDI FORGIATI SENZA
SALDATURA O SALDATI:
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Filtri adatti per raffinerie e impianti
petroliferi. Adatto per raffinerie
secondo disegno e specifiche: tee a Y
forgiato; tee dritto, cestelli lavorati,
profili temporanei e speciali.

FILTRI FABBRICATI
FORGIATI O FUSITI:
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Materiale di base tagliato su misura o
sagomato, barre tonde, piatte e
quadrate, forgiate, laminate, tagliate
a misura o forate e forate. Lamiere e
piastre, tagliate a getto d'acqua o al
plasma.

BARRE LAMIERE
O PIASTRE

06

02

FORNIAMO PACCHETTI DI PRODOTTI SEMILAVORATI IN LEGHE DI NECHEL
IN ACCIAIO INOSSIDABILE E DUPLEX CHE INCLUDONO:

PRESENTAZIONE IN ITALIANO



Materiali: Acciai inox, austenitici, martensitici, super austenitici, duplex e super duplex, leghe di nichel, titanio.
Secondo specifiche standard come: ASTM, NACE, NORSOK, API G28 e specifiche cliente.
Forme: boccole/anelli, corpi, chiusure, ugelli, sfere, dischi, barre piatte, flange e altro...
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FORGIATI CON DIAMETRO ESTERNO FINO A 2.100 mm; 
ALTEZZA FINO A 690 mm; PESO FINO A 10.000 kg.

PRESENTAZIONE IN ITALIANO



                     Tubi    
prefabbricati

TUBI SALVATI A PARETE SPESSA

Grazie ai nostri partner specializzati, possiamo
fornire tubi saldati a parete spessa e forme
prefabbricate secondo il tuo progetto

Campo di produzione: Diametro: da 6" a 82",
Spessore parete: fino a 60 mm, Lunghezza: fino a
12 metri
Metodi di saldatura: EFW, PAW, GTAW, SAW. Le
nostre procedure di saldatura (WPS) sono
approvate da: DNV, RINA, TUV. 
I nostri saldatori sono qualificati secondo:
ASME IX, EN1418, EN9606-4, EN287-1
I prodotti possono essere forniti secondo gli
standard: ASTM, ASME, EN, PED, DNV, NACE,
NORSOK
Materiali : leghe di nichel, acciai duplex e inox,
nonché titanio
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DISPONIAMO DI TUBI SENZA SALDATURA A MAGAZZINO, PRODUCIAMO TUBI
SALDATI A PARETE SPESSA E TUBI PREFABBRICATI

PRESENTAZIONE IN ITALIANO
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Flange standard da magazzino secondo: 
DN, PN, EN, ANSI, ASTM

Forniamo flange in acciaio inox e duplex da magazzino
Produciamo anche flange in leghe di nichel e acciai inox speciali in
piccole quantità secondo vari standard

Dimensioni secondo:
DIN – EN1092-1 – EN1759-1 – NFE – BS10/BS4504 -
ISO7005-1

PN2.5/PN06/PN10 fino a DN800
PN16/PN25/PN40 fino a DN600
PN63/PN100 fino a DN500
PN160/PN250 fino a DN300
PN320/PN400 fino a DN200

Classi ASME:
Classe 150(lb) fino a 24″ – secondo B16.5 – B16.36 –
B16.48
Classe 300(lb) fino a 20″
Classe 600(lb) fino a 20″
Classe 900(lb) fino a 16″
Classe 1500(lb) fino a 10″
Classe 2500(lb) fino a 8″

Tipi di flange:
WN – a collare saldato: EN-TIPO 11
BL – cieca: EN-TIPO 05
SO – slip on: EN-TIPO 01/12
LJ – lap joint: EN-TIPO 02/04
SW – socket weld: EN-TIPO 14
THR – filettata: EN-TIPO 13
LWN – a lungo collare saldato: EN-TIPO 21
Collari saldati: EN-TIPO 32/34
Flange orifizio, flange girevoli, spade, anelli
distanziatori, occhialini, API 6A, JIS B2220, VSM, NFE,
BS10/BS4504, GOST
Flange API 6A

FLANGE, STANDARD O SU MISURA

PRESENTAZIONE IN ITALIANO
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Forniamo raccordi forgiati o colati, prodotti
secondo il tuo disegno e specifiche.

Produciamo raccordi senza saldatura o saldati, realizzati
da tubi con dimensioni e tolleranze conformi a
ASME/ANSI B16.9 e EN 10253-4 (DIN 2615).

Grazie ai nostri partner specializzati, offriamo un'ampia
gamma di raccordi come: curve, gomiti, tee, riduzioni,
basi, ugelli, bordi di supporto, raccordi filettati e a
manicotto, disegni speciali. Diametri da 1/2″ (21,3 mm) a
40″ (1016 mm), spessori da 2 a 50 mm.
Disponiamo di raccordi nelle dimensioni più comuni a
magazzino.

RACCORDI: FORGIATI, SENZA SALDATURA O SALDATI

PRESENTAZIONE IN ITALIANO
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Adatti a raffinerie, impianti petrolchimici
e qualsiasi installazione per il controllo
dei fluidi.

Realizzati su misura secondo le tue
specifiche e requisiti.

I nostri esperti offrono assistenza
completa nella fase di progettazione
ed esecuzione.

Y colato

Cesto
fabbricato

Tee diritto

Y grande

Y fabbricato

Y forgiato
a barra

Y fabbricato

FILTRI FABBRICATI, FORGIATI O COLATI:

PRESENTAZIONE IN ITALIANO
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Possiamo offrire barre laminate o forgiate fino a
diametro 600 mm, tagliate a misura e possibilmente
forate in profondità o alesate. Anche barre piatte o
rettangolari. Materiali: tutte le qualità di acciaio inox,
duplex, superduplex e tutte le leghe di nichel.

Offriamo anche lamiere sottili o lastre in leghe di
nichel, duplex e acciaio inox. Lamiere da 0,5 mm e
lastre fino a 150 mm di spessore. Forniamo taglio
sagomato con getto d'acqua o plasma.

BARRE, LAMIERE O LASTRE

PRESENTAZIONE IN ITALIANO



GLOBAL ALLOYS SRL
Sede Legale: Via Oberdan 2, 20064

Gorgonzola (MI)

Sede Operativa: Via Volta 16, 20093
Cologno Monzese (MI)

Tel: +39 02 87189324
+39 329 6484052

Mail: info@globalalloys.it
Sito Web: www.globalalloys.it

CONTATTI


